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• УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 

• ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИМЕЮТ 
СЕРТИФИКАТ КМ1, НГ 

• ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ  
ПОГЛОЩЕНИЯ ШУМА (0,7–0,8)

пример монтажа светильников

NAYADA-SOLINO
ПОДВЕСНЫЕ 
ЗD ПОТОЛКИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Длина стороны треугольных панелей: 600мм, 900мм, 1200мм, 
1500мм.

• Максимальное расстояние до несущей плиты: не ограничено.
• Минимальное расстояние до несущей плиты: обусловлено 

наличием тех или иных инженерных коммуникаций.

• Перфорация: вся гамма стандартных исполнений

О ПРОДУКТЕ  

Потолочные 3D панели подойдут для изменения дизайна суще-
ствующих помещений, так и для отделки новых интерьеров.
Материал панелей — оцинкованная и нержавеющая сталь, 
алюминий, медь, латунь, анодированный алюминий. 
Все комплектующие имеют сертификат КМ1, НГ. 
Благодаря высокому звукопоглощению (коэффициент 0,7–0,8) 
потолок создает акустический комфорт в помещении.   

ВАРИАНТЫ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ  

• Порошковая окраска по шкале RAL   
• Декорирование под структуру дерева  
• Анодированный алюминий
• Полированная или шлифованная поверхность (нерж. сталь)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

• Монтаж светильников 
• Перфорация панели по индивидуальному рисунку 
• Интеграция информационных материалов и панелей 

 

основание светильника  
со светодиодами и блоком 
питания

рассеиватель, матовый акрил

каркас светильника с вырезом 
под светильник


